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两 用 消 防 枪   2 5 0  升 / 分
DUAL USE NOZZLE 250 LPM

消 防 枪 整 体 使 用 硬 质 阳 极 氧 化 铝 合 金 制 成 ,  两 种 发 泡 率 , 
水 、 泡 沫 两 用 。 .

Entirely in anodised aluminium alloy, double expansion rate,
can be used with water and foam.

 额 定 压 力  :  P N 1 6   / Nominal pressure: PN16
 流 量  :  2 5 0  升 / 分  @  6 公 斤   / Flow rate: 250 lpm @ 6 bar

 阀 门 类 型  :  球 阀   / Valve type: ball-valve
 开 关 方 式 :  手 柄  / Operation: by operating handle

 发 泡 倍 数 :  x 1 0  / Expansion: approx. x10
 材 料 :  铝 合 金   / Material: aluminium alloy

 表 面 处 理  :  硬 质 阳 极 氧 化   / Surface treatment: hard anodisation
 本 体 类 型 :  棒 料 加 工  / Body type: cut into bars

 枪 头 :  光 滑   / Head: smooth
 手 枪 式 握 柄  :  1 个   / Pistol grip: one

 选 配  : 铝 合 金 操 作 手 柄
Options: operating handle in aluminium alloy

 额 定 压 力  :  P N 1 6   / Nominal pressure: PN16
 储 液 箱 容 量  :  1 0 0 升  或  1 5 0 升  / Tank capacity: 100 or 150 liters
 流 量  :  2 0 0  或  4 0 0 升 / 分  @  1 0 公 斤   / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 10 bar
 材 料 :  铝 合 金 和 聚 乙 烯  / Material: aluminium alloy and polyethylene
 表 面 处 理  :  聚 酯 涂 层 和 硬 质 阳 极 氧 化 

Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
 阀 门 类 型  :  球 阀   / Valve type: ball-valve
 开 关 : 手 柄   / Operation: by handle
 发 泡 倍 数 :   x 1 0  或  x 7 0   / Expansion: approx. x10 or x70
 混 合 比 例 :  0 ,  0 , 1 % ,  0 , 2 5 % ,  0 , 5 % ,  1 % ,  2 % ,  3 % ,  4 % ,  5 %  和  6 % 

Suction percentage adjustment: 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%
 止 回 阀 :  是   / Non-return valve: YES
 控 制 阀 :  是   / Control valve: YES
 配 吸 液 软 管 :  是   / Supplied with pick-up tube: YES

移 动 式 泡 沫 推 车 带 储 液 箱
1 0 0 升  或  1 5 0  升

MOBILE FOAM UNITS WITH TANK, 100 OR 150 LITERS
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泡沫比例混合器(铝合金)  
200, 400 或 800 升/分
EDUCTOR MIXY IN ALUMINIUM 200, 400 OR 800 LPM

中 倍 数 泡 沫 抢
2 0 0 ,  4 0 0  或  8 0 0  升 / 分

MEDIUM EXPANSION FOAM BRANCHPIPE 200, 400 OR 800 LPM

旁通系统, 聚酯涂层, 混合比参数可调0-6%.
By-pass system, polyester coating, metering device from 0 to 6%.

不 锈 钢 发 泡 网 ,  提 取 手 柄 , 带 开 关 阀
Mesh in stainless steel, carrying handle, shut-off.

 额定压力 : PN16  / Nominal pressure: PN16
  流量 : 200, 400 或 800升/分 @ 10公斤  / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 10 bar

 材料: 铝合金  / Material: aluminium alloy
 表面处理: 聚酯涂层  / Surface treatment: polyester coating

  本体类型: 铸模  / Body type: moulded
 止回阀: 是  / Non-return valve: YES
 调节阀: 是 / Control valve: YES

 混合比例 : 0,  0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% 和 6%
Suction percentage adjustment: 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%

 压力损失 : 35%  / Pressure loss: 35%
 配吸液软管: 是  / Supplied with pick-up tube: YES

 额 定 压 力  :  P N 1 6   / Nominal pressure: PN16 
 流 量  :  2 0 0 ,  4 0 0  或  8 0 0  升 / 分  @  5 公 斤   / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
 材 料 :  铝 合 金 和 不 锈 钢   / Material: aluminium alloy and stainless steel
 表 面 处 理  :  聚 酯 涂 层  / Surface treatment: polyester coating
 阀 门 类 型  :  球 阀   / Valve type: ball-valve
 开 关 方 式 :  操 作 杆  / Operation: by lever
 发 泡 倍 数 :  x  7 0   / Expansion: approx. x70
  提 取 手 柄  :  是   / Carrying handle: YES
 压 力 表  :  是  / Pressure gauge: YES

 额 定 压 力  :  P N 1 6   / Nominal pressure: PN16
  流量 : 200,  400 或 800升/分 @ 10公斤  / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 10 bar
 材 料 :  青 铜   / Material: bronze
 本 体 类 型 :  铸 模   / Body type: moulded
 止 回 阀 :  是   / Non-return valve: YES
 控 制 阀 :  是   / Control valve: YES
 混 合 比 例  :  0 ,  1 % ,  2 % ,  3 % ,  4 % ,  5 %  和  6 %

Suction percentage adjustment: 0, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%
 压 力 损 失  :  3 5 %  / Pressure loss: 35%

 配 吸 液 软 管 :  是   / Supplied with pick-up tube: YES
 选 配  :  泡 沫 比 例 混 合 器 2 0 0 ,  4 0 0  和  8 0 0  升 / 分 定 量 阀 门 可 选 0 , 1 % ,  0 , 5 %  和 1 %

Options: Metering device  0,1%, 0,5% and 1% for eductors 200, 400 and 800 lpm

 额 定 压 力  :  P N 1 6   / Nominal pressure: PN16
 流 量  :  2 0 0 ,  4 0 0  或  8 0 0  升 / 分  @  5 公 斤   / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 5 bar

 射 程  :  2 2  或  2 8  米   / Range: 22 or 28 meters
 材 料 :  铝 合 金   / Material: aluminium alloy

 表 面 处 理  :  聚 酯 涂 层   / Surface treatment: polyester coating
 阀 门 类 型  :  球 阀  / Valve type: ball-valve

 开 关 方 式 :  手 柄   / Operation: by operating handle
 枪 体 类 型 :  棒 料 加 工   / Body type: cut into bars

 手 枪 式 握 柄  :  1 个   / Pistol grip: one
 发 泡 倍 数 :  x  1 0   / Expansion: approx. x10

泡 沫 比 例 混 合 器 （ 青 铜 ）
2 0 0 ,  4 0 0  或  8 0 0  升 / 分

EDUCTOR MIXY BRONZE 200, 400 OR 800 LPM

低 倍 数 泡 沫 枪
2 0 0 ,  4 0 0  或  8 0 0  升 / 分

LOW EXPANSION FOAM BRANCHPIPE 200, 400 OR 800 LPM

旁 通 系 统 ,  海 上 环 境 ,  固 定 支 脚 ,
混 合 比 参 数 可 调  0  -  6 % .

By-pass system, marine environment, fixation foot,
metering device from 0 to 6%.

超 级 短 管 型 ,  聚 酯 涂 层 铝 合 金
Existing in ultra-short version, in aluminium alloy with polyester coating.
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